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Постановка проблемы. Достижение требуемого уровня радиационной 
безопасности в помещениях здания возможно только применением защитных 
мероприятий с учетом особенностей строительного производства. При этом 
применимость каждого защитного мероприятия требует соблюдения социаль
но-экономических положений современной концепции радиационной защиты 
человека.

Базой для оценки уровня радиационного качества жилых зданий служит 
знание параметров ионизирующих источников производства и создаваемого 
ими радиационного фона в помещениях зданий, а также показателей эффек
тивности применяемых защитных мероприятий. При этом оценка уровня ра
диационного качества проводится как с социальной, так и с экономической 
точки зрения.

Целью работы является необходимость раскрытия механизма компенса
ции вложенных затрат на реализацию защитных мероприятий и получаемого 
при этом обществом социального и экономического выигрыша.

Основной материал. В качестве социально-психологического показателя 
радиационной безопасности объектов строительства используется величина 
риска, приемлемый индивидуальный уровень которого для населения состав

ляет К дсоп = 510-5. Повысить радиационное качество объектов строительства с
учетом интенсивности ионизирующих источников (ИИИ) можно практически 
только с помощью защитных мероприятий, реализация которых позволяет 
снизить воздействие ионизирующих источников и создаваемую ими дозу об
лучения. При этом система радиационного контроля строительного производ
ства должна выполнять функцию управления радиационным качеством про
дукции, что ведет, естественно, к росту стоимости СРКСП. Целесообразность 
проведения защитных мероприятий оценивается по соотношению «польза- 
вред».

Полученные результаты исследований управляемой СРКСП обеспечива
ют получение необходимой информации для решения задачи обеспечения 
радиационного качества жилых зданий на стадии их проектирования. Процесс 
обеспечения радиационного качества зданий достигается на базе повышения 
уровня информации о контролируемости и прогнозируемости радиационной 
обстановки, создаваемой ионизирующими источниками производства.

С учетом свойств ионизирующих излучений источников и их воздействия 
на организм человека радиационная безопасность базируется на предупрежде
нии возникновения детерминированных пороговых эффектов (не превышения

порогового значения дозы Н эф пор ог =  1 мЗв/год) и ограничении веро
ятности стохастических беспороговых эффектов на приемлемом уровне. Это 
соответствует экологической концепции нормирования и приемлемости ради
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ационного фона, создаваемого антропогенными источниками ионизирующих 
излучений.

Индивидуальный К инд и коллективный риск К кол возникновения
стохастических беспороговых эффектов, характерных при воздействии техно
генно-повышенных источников природного происхождения (ТПИПП), опре
деляются по формуле:

^инд = г * Нэф.инд, (1)
^кол = Г * Нэф.кол * ^ , (2)

где: Н эф инд , Н эф кол -  индивидуальная и коллективная эффективная 
доза, облучения, Зв;
г -  коэффициент пожизненного риска сокращения срока полноценной жизни в 
среднем на 15 лет на один стохастический эффект возникновения рака со 
смертным и не смертельным исходом, серьезных наследственных последствий 
равен 7,310-2 Зв-1-чел.-1 для населения, 5,610-2 Зв-1-чел.-1 -  для профессиональ
ного облучения;
N  -  численность облучаемых данным ионизирующим источником, чел.

Принятие решения на реализацию защитного мероприятия возможно на 
основе сопоставления получаемой пользы и вреда для общества от его прове
дения. Это возможно путем использования общих принципов формализации 
по принятию решений применительно к обеспечению радиационной безопас
ности объектов строительства. Для реализации принципа оптимизации НРБУ- 
97 требуется максимально уменьшить ущерб здоровью населения (-ДУ -  поль
за) от воздействия данного ИИИ за счет проведения защитного мероприятия, 
реализация которого требует определенных затрат (Х -  вред).

Эффективность выполнения защитного мероприятия оценивается соот
ношением «польза-вред»:

- ДУ <  Х (3)
Для получения прямых количественных значений необходимо измерять 

выражения пользы (- ДУ ) и вреда (Х) в одинаковых единицах. Это возможно, 
если выражение пользы (- ДУ ) представить в виде функции 

(- ДУ )= Г (Нэф.кол., Зв-чел.; а, грн/Зв-чел.), 
где а -  денежный эквивалент.

С учетом характера и особенностей ИИИ строительного производства 
уменьшение ущерба здоровью - ДУ при проведении защитных мероприятий 
оценивается:

- ДУ = а (Нэф.кол.пот -  Нэф.кол.1), (4)
где: а -  денежный эквивалент, грн/чел. • Зв;
НЭф.кол.о, НЭфЖОлЛ -  эффективная коллективная доза потенциальная и при реали
зации г-го защитного мероприятия, чел.-Зв.

Значение эффективной коллективной дозы облучения в помещениях зда
ния Нэф.кол., Зв-чел., определяется по формуле:

Нэф.кол = Нэф. N • Зэксп̂  (5)
где: N  -  число облучаемых людей, чел.;
Ъксп. -  срок эксплуатации здания, лет.

Выполнение г-го противорадиационного защитного мероприятия счита
ется целесообразным, если выполняется условие:

X, > -  • (экс.'ДНэфг , (6)
т
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где Х{ -  стоимость реализации ьго защитного мероприятия, грн.
= НЭф.о - Нэф. -  показатель эффективности ьго защитного мероприятия;

т  -  масса строительного материала, приходящаяся на одного жителя, т/чел.; 
1экспл. -  срок эксплуатации здания, лет.

По результатам исследований установлена функциональная связь коэф
фициента ослабления 1-го защитного мероприятия Косл̂  и радиационным пара
метром ионизирующего источника строительного производства с показателем 
эффективности данного защитного мероприятия ДНэф (табл. 1).

Таблица 1
Функциональная зависимость показателя эффективности защитных мероприя
тий от коэффициента ослабления и регламентируемого радиационного пара

____________________ метра ионизирующего источника____________________

Ионизирующий источник Расчетное соотношение ДН эфЩ , мЗв/год

ЕРН строительных материалов 
ограждающих конструкций Аэф.ш, 
Бк/кг

ДН эщв1еи -  0,084 • Аэф.си • к ос  ̂-
- 0 ,084 (Аэф.си.нач -  А эф.си.заш)

Радонопоступление из строи
тельных материалов ограждаю
щих конструкций Яэксхок, мБк/м2-с

ДН защ .т ут р = 0 0 5 6  • п • К ДН эф   ̂ 0 ,0 5 6  4эксх.ок К осш

Радонопоступление из подстила
ющего грунта 4эксх.гр, мБк/м2-с

ДН з ащ . т у т  =0 69 • п • К
эф   ̂ 'о р З У  4эксх.ок осл1

Получены соотношения определения денежных эквивалентов защитных 
мероприятий по уменьшению радиационных параметров ионизирующих ис
точников строительного производства, которые приведены в табл. 2.

Затраты на реализацию защитных мероприятий при строительстве здания 
включают две составляющие:

- априорные затраты Х \ отражающие реальные затраты на не превыше
ние допустимого риска стохастических беспороговых эффектов в год у жиль
цов здания:

Х  = а  • Н ф  • К жип; (7)

- апостериорные затраты Хэкспл, которые отражают предотвращенный 
ущерб защитными мероприятиями на весь период эксплуатации здания 1экспл:

Хэкспл = Х • '(экспл (8)
Максимально допустимые расходы на проведение защитных мероприя

тий установлены, исходя из условия, что облучение коллективной эффектив
ной дозой в 1 чел.-Зв приводит к потенциальному ущербу, равному потери 1 
чел.тода жизни населения. Величина денежного эквивалента потери 1 
чел.-года жизни устанавливается в размере не менее 1 душевого национально
го дохода.

Затраты на защитные мероприятия каждого объекта строительства окупа
ется за время 1окуплет:

у з м

(° к у п . -  д  _ N  (9)
^*1 чел  жил
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Таблица 2
Денежные эквиваленты а 1 , грн./чел.-Зв, для ряда защитных мероприятий по 

уменьшению параметров ионизирующих излучений источников

Радиационный параметр 
ионизирующих источни

ков

Удельные 
затраты Х ^

Денежный эквивалент а 1 ,г
грн./чел.-Зв

Аэф.см:> БК/КГ грн ./т
Х  д х та _  уд.см 

исм . __ 1АН ф х N  х 1эф эксп

Оэксх.гр, Бк/м2-с грн./м2
а _ Х  уд.гр Х Хосн
гр АНф х N  х 1эфгр эксп

Оэксх.ою Бк/м2'с грн./м2
а  _  Х у д .о к  х 8 о к  
а 0 К  . _ _  1АН , х N  х 1э ф о к  эк сп

Время окупаемости затрат на защитные мероприятия зависит от числа 
жильцов в доме, т.е. от этажности здания !окуп= (̂Пзтаж).

По окончанию времени окупаемости затрат на защитные мероприятия 
общество от эксплуатации зданий начинает получать доход (нет необходимо
сти компенсировать затраты жильцам дома на лечение из-за воздействия ради
ационного фона в помещениях), оцениваемый величиной коэффициента выиг
рыша конструктивного решения здания Ккр:

I  - 1  эксп______ окуп  /-1 / - \ \
К к .р .  _  ^  (10)

окуп

Проведенный анализ затрат на реализацию защитных мероприятий по 
обеспечению радиационного качества на весь период эксплуатации жилого 
здания соответствует положениям рыночной экономики.

ВЫВОДЫ. Проведено обоснование и расчет социально-экономических 
показателей эффективности применения основных групп защитных мероприя
тий по уменьшению уровней ионизирующих излучений радионуклидов строи
тельного производства, что позволяет достичь уровня радиационного качества 
здания, отвечающего требованиям концепции радиационной защиты челове
ка.
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